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Articulos de
Seguridad Vial
I M P O R T A C I O N  D I R E C T A

Buscamos bajar tus

costos con productos

de calidad.



L A  E M P R E S A

ACTON es la división de productos importados
y talleres directos de Comercial Terra WS Spa
con más de 14 años en el mercado nacional de
productos de Seguridad Industrial. Seguridad
Vial y Ropa de trabajo.
Actualmente nuestro objetivo a través de la
división ACTON es poder convertirnos en el
proveedor más confiable y con mejor ecuación
precio/calidad en estos productos.

Buscamos los mejores

productos y a precios

competitivos para

poder bajar los costos

de tus proyectos.

N U E S T R O S  V E N T A J A S

Alcanzamos precio muy competitivos
debido a que importamos directamente o
en algunos productos trabajamos con
talleres locales.

P R E C I O

Seleccionamos solo proveedores que nos
garantizan la mejor calidad de los
productos.

C A L I D A D

Estamos enfocados en entregar el mejor
servicio de pre y post venta, cumpliendo
con los plazos comprometidos y
retroalimentando a nuestros clientes
oportunamente.

E X C E L E N T E  S E R V I C I O
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Tachas Solar con vastago
Cuerpo de aleación de aluminio fundido a alta presión.

Panel solar de alta eficiencia (monocristalino 2.5V / 0.25W).

Batería NI-MH 1.2V / 600 MaH.

Lentes según norma ASTM D-4280

6 Led ultra brillantes de 5 mm de diámetro (3 por lado).

Distancia visual > 800 metros.

Resistencia al agua IP68.

Resistencia 20 toneladas.

Medidas 11,4 x 12,9 x 2,3 cm

Vástago de 5,3 cm

Tachas Solar sin vastago
Cuerpo de aleación de aluminio fundido a alta presión.

Panel solar de alta eficiencia (monocristalino 2.5V / 0.25W).

Batería NI-MH 1.2V / 600 MaH.

Lentes según norma ASTM D-4280

6 Led ultra brillantes de 5 mm de diámetro (3 por lado).

Distancia visual > 800 metros.

Resistencia al agua IP68.

Resistencia 20 toneladas.

Medidas 10,4 x 10,4 x 2 cm

C O N T Á C T A N O S

+56 (9) 98728713
contacto@acton.cl

www.acton.cl



Canalizadores
viales

Cono de Tronadura
Material PVC.

Color Amarillo.

2 cintas negras de 10 cm.

Altura 28" (70 cm)

Base negra pesada de 36 x 36 cm..

Peso 3,2 kg.

Resistencia a rayos UV.

Cono grueso.

Radio externo en la base 87,5 cm

Orificio superior para Baliza.

Hito Abatible PU

Fabricado en Poliuretano alta resistencia

Colores Amarillo o Naranja.

3 cintas reflectivas alta intensidad.

Altura 75 cm.

Diámetro 8 cm.

Diámetro Base 20 cm.

Peso 1,1 kg.

Resistencia a rayos UV.

Anclajes 3 pernos 10 x 120 mm (no incluidos)

Fuelle abatible.
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Baliza Solar para Cono
Cuerpo de plástico.

Panel solar de alta eficiencia 0,3W.

Batería NI-MH 1.2V / 1300 MaH.

Lente de Policarbonato

Led ultra brillantes (23000 a 26000 mcd).

Distancia visual > 800 metros.

Resistencia al agua IP68.

Interruptor de fácil encendido.

Medidas 9,1 x 15,6 cm

Vástago de 5,5 cm

Lámpara Solar Vial
Cuerpo de plástico PP.

Lente de plástico PS.

Panel solar de alta eficiencia 0,4W.

Batería NI-MH 1.2V / 1500 MaH.

2 Led ultra SMD (20,5 lm c/u).

Distancia visual > 500 metros.

Soporte metálico para colgar.

Soporte metálico con tuercas para fijar

Medidas 9 x 19 x 33,5 cm.

Diámetro del lente 18 cm.

C O N T Á C T A N O S

+56 (9) 98728713
contacto@acton.cl

www.acton.cl



Foco Globo Policarbonato 300mm diámetro.

Doble panel de 91 Leds ámbar de alto brillo. (Globo Policarbonato)

6 Ventanas de 25 cm con 5 Led por lado color ámbar de alto brillo.

Circuito intermitente.

Estructura Metálica altura 2 metros: Primer tramo 6” y segundo Tramo de 2mts 4”.

Estructura Metálica electro pintada Negra o galvanizado según requerimiento.

Un (1) Panel Solar 30W o Mayor según lugar Geográfico, y articulado.

1 O 2 baterías de 10A - 12VDC – Tipo Gel o AGM, según requerimiento

Un (1) Regulador de Carga 5A, con encendido automático, según requerimiento, según panel y batería.

Destellos fijo.

Tecnología IP 65

Visibilidad a 1000mts de distancia.
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Baliza Peatonal Zebra Safe
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• Material: ferro y policarbonato

• Lámparas: 200 mm de diámetro

• Altura: 2,75 a 3 mts aprox

• batería: 12 volts - desde 26 amperes hasta 40 amperes

• Colores: Amarillo con detalles negros

• Panel solar: desde 30 w, articulado

ALTERNATIVAS OPCIONALES:

• Distancia de encendido.

• Autónomo, Control Remoto, Sensores o Botoneras.

• Interconectados o Independientes

• Lámparas: 2 lámparas - 3 lámparas

• Sentido de Circulación (caras): 1, 2, 3 y 4 caras.

Semáforo Portátil Solar

Sistem
as

Inteligentes
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Flecha Led formato 1,20x070 – 1,20 x 2,40

Panel mensajería variable 1,0 x 0,20 (Opcional)

15 Cluster de Alta Visibilidad color Ambar

Panel Solar de 120 W

Bateria de ciclo profundo 100 A

Carro de Arrastre para 500 Kgs.

Llantas Aro 13

Dimensiones del Carro Largo 2,0 Mts Ancho 1,7 Mts Alto 2,0 Mts

Gran autonomía

Rápido, fácil de instalar en terreno y transportar

USOS Y APLICACIONES:

Se recomienda instalar en condiciones de desvíos de tránsito,

eventos masivos y donde se requiera alertar, detener y canalizara

a los usuarios de la vía, siempre como apoyo de otros dispositivos

viales.
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